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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ostroteka 10.06.2022r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 ze zmianami)

OSWIADCZAM, ze opracowanie dotyczacy tematu:

Projekt rozbiorki masztu antenowego o wysokosci 30m

ADRES BUDOWY:

Dz. ewid. nr. 4773, 4772/2,
obreb 0001 Wyszkow, jednostka ewidencyjna 143505_4 Wyszkdw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja
nr uprawnien: MAZ/0284/PWOK/13

PROJEKTANT: mgr inz.
tukasz Konarzewski

PROJEKTANT do projektowania bez ograniczen
SPRAWDZAJACY:| Inz. Jan Wegrowski w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja
nr uprawnien: 156/91/0s
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URZAD WOJEWODZKI

Ostroleka, dnis 02 Ewietnia 1991r,

Nr ewideneyjny .. ‘155'H91HFO5 EREI e A

Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielne] funkeji techniczne] w budownictwie
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samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (De.U, Nr 8 poz. 46).
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5 CZESC | - OPIS TECHNICZNY DOTYCZACY ROZBIORKI ISTNIEJACEGO MASZTU
ANTENOWEGO

5.1 DANE OGOLNE.
5.1.1 Inwestor.

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej ,MEDITRANS OSTROLEKA” Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrotece
ul. Kosciuszki 49, 07-400 Ostroteka

5.1.2 Nazwa i adres inwestyc;ji.

Opracowanie techniczne dotyczace rozbidrki istniejgcego masztu antenowego w miejscowosci
Wyszkow, gm. Wyszkéw - Miasto, dz nr. ewidencyjnym 4773, 4772/2, obreb 0001 Wyszkow jedn.
ewid.: 143505_4.0001 Wyszkow.

5.1.3 Jednostka projektowa.

»,USLUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE
HANNA T. KONARZEWSKA | GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c.
07-415 OLSZEWO BORKI

ul. DOJAZDOWA 18

NIP 758 211 95 52

5.1.4 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka istniejacego masztu antenowego w miejscowosci Wyszkow,
gm. Wyszkow - Miasto. m., dz nr. ewidencyjnym 4773, 4772/2.

5.2 Podstawa opracowania.

—  Zlecenie inwestora,
- Dokumenty formalno — prawne,

- Obowigzujace przepisy i normy.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z pdzn. zm.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 z
pozn. zm.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47, poz. 401

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz. U. Nr 26, poz. 313 z
pozn. zm.



5.3 Zakres i cel opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie opracowania technicznego rozbiérki istniejacego masztu
antenowego w miejscowosci Wyszkow.
Zakres projektu obejmuje:

— rozbidrke istniejacego masztu antenowego

Celem opracowania jest zlikwidowanie potencjalnego zagrozenia, uwolnienie i dalsze
zagospodarowanie terenu nalezacego do Inwestora.
Uwaga:

Nie wykonano odkrywek fundamentéw, gabaryty masztu antenowego przyjeto na podstawie szacunkowych pomiaréw oraz
dokumentaciji archiwalne;.

5.4 Opis ogolny.

Przedmiotowy obiekt, jakim jest maszt antenowy wykonany jest w konstrukcji stalowej zamocowanej w
fundamencie. Trzon masztu wykonany jest z potaczonych ze sobg katownikéw stalowych tworzac uktad
przestrzenny o przekroju kwadratowym w podstawie. Stalowy trzon masztu sktada si¢ z 1 elementu o
przekroju kwadratowym zmiennym, zmniejszajacym sie liniowo ku gorze. Masz antenowy obecnie nie
jest uzytkowany.

5.5 Podstawowe dane techniczne wraz z planem sytuacyjnym
- Szacowana wysoko$c¢ istniejacego masztu antenowego - h=30,00 m

- Szacowane wymiary podstawy masztu antenowego — 1,3mx1,3m
- Szacowane wymiary kominkoéw fundamentowych BxLxH - 0,8mx0,8mx0,8m

Sytuacja - kolorem czerwonym 0znaczono usytuowanie masztu antenowego

T e

*obraz pobrany z portalu gebportal.gov.pl
Doktadniejsza lokalizacja przedmiotowego masztu antenowego wg rysunku PS-1- Projektu budowlanego.



5.6 Ocena stanu technicznego wraz z dokumentacja fotograficzng

UWAGA . Okreslenia stanu technicznego .

a)bardzo dobry — istniejacy stan elementu nie wymagajacy zadnych remontéw i napraw,

b)dobry- istniejacy stan elementu nie budzi zastrzezen, element w chwili obecnej nie wymaga
napraw i remontow,

c) $redni — istniejacy stan elementu wymaga naprawy w najblizszym czasie,

d) zly- istniejacy stan elementu wymaga natychmiastowego kapitalnego remontu badz wymiany.
Zaniedbania w tym zakresie spowodowa¢ mogq zagrozenie bezpieczenstwa konstrukcii,
mienia, Srodowiska i ludzi tam przebywajacych.

Rodzaj konstrukcji — maszt antenowy o wysokosci 30m

Masz antenowy, stalowy posadowiony na fundamentach bezposrednich. Konstrukcja wykonana z
katownikow stalowych o réznych przekrojach ( przekroje katownikéw zmniejszajg sie wraz z
wysokoscig konstrukcji). Konstrukcja stalowa taczona doczotowo i naktadkowo poprzez spawy.
Konstrukcja stalowa posiada widoczne ogniska korozji spowodowane dziataniem warunkow
atmosferycznych, przed ktérymi elementy konstrukcyjne nie sg prawidtowo zabezpieczone. Stan
techniczny Sredni.

Whioski:

Zgodnie z normg PN-EN 1990 zalecany przewidywany okres uzytkowania konstrukcji zwyktych w
tym przemystowych szacuje sie¢ na 50 lat pod warunkiem prowadzenia okresowych kontroli i
napraw. Wraz z uptywem czasu uzytkowania budowli, intensywno$¢ zuzycia obiektu wzrasta
szybciej niz w jego poczatkowym okresie a co za tym idzie zmniejsza si¢ trwato$¢ konstrukcji. Z
definicji konstrukcja powinna mie¢ takq trwato$¢, aby pozostawata przydatna przez caty okres
uzytkowania obiektu. Wobec specyfiki materiatdw uzytych do wzniesienia przedmiotowego obiektu
trwato$¢ powinna by¢ analizowana na réwni z bezpieczenstwem i uzytkowalno$cig. Zakonczenie
czasu uzytkowania obiektu w Swietle obowigzujgcych norm nie jest rbwnowazne ze zniszczeniem
masztu.

Przedmiotowy obiekt wykazuje trwate zuzycie zaréwno techniczne jak i funkcjonalne.

Wedtug mojej opinii nalezy dokona¢ rozbidrki istniejagcego masztu stalowego poniewaz
pozostawienie ich w obecnym ztym stanie technicznym stwarza zagrozenie dla zdrowia i zycia 0s6b
postronnych.

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja
nr uprawnien: MAZ/0284/PWOK/13

PROJEKTANT: mgr inZ.
tukasz Konarzewski

do projektowania bez ograniczen
Inz. Jan Wegrowski w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja
nr uprawnien: 156/91/0s

PROJEKTANT
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5.7 Opis warunkéw terenowych
Blisko$¢ sasiednich obiektow budowlanych i ciggdw komunikacyjnych:
- od strony pétnocnej w odlegtosci ok 0,8m odpowiednio z chodnikiem oraz ulicg Puttuskq
- od strony potudniowej w odlegtoéci ok.1,16m/2,35 odpowiednio z granicg dziatki Inwestora/
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
- od strony zachodniej w odlegtosci 1,28m odpowiednio z budynkiem uzytecznosci publicznej
nalezacym do Inwestora.

5.8 Technologia rozbiorki

5.8.1 Zakres rozbiorki

Rozbidérce podlega maszt antenowy o wysokosci 30m:

a)  Roboty demontazowe w zakresie:
- instalacji energetycznej i osprzetu elektrycznego,
- wyposazenia obiektu
b)  Roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe obejmuja;
- demontaz osprzetu masztu antenowego
- demontaz trzonu stalowego
- wyburzenie stopy fundamentowej
c)  Posegregowanie i utozenie materiatéw z rozbiorki,

d)  Wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiérki.

5.8.2. Warunki ogdlne rozbiorki

W zwigzku z tym, Ze rozbiorce podlega maszt antenowy w sasiedztwie budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych. Rozbiérka bedzie prowadzona systemem recznym z uzyciem sprzetu
mechanicznego. Wykorzystywany bedzie dzwig samochodowy, samochodowy podnos$nik montazowy,
tadowarki kotowe, elektryczny miot wyburzeniowy, szlifierka katowa, spawalniczy zestaw tlenowo
acetylenowy, pita mechaniczna.

Przewiduje sie tez uzycie urzadzen pomocniczych (rusztowania, lekkie rusztowania przestawne, drabiny
itp.). Rusztowania powinny by¢ dobrane tak, aby uwzgledniatly maksymalng wysoko$¢ rozbiorki,
dopuszczalne obcigzenia uzytkowe (eksploatacyjne) wynoszace 2,0 kN/m2, siatke kotwien i sity
zakotwien, przeniesienie sit zewnetrznych dziatajgcych na rusztowanie (sity od bocznego parcia wiatru,
mimosrodowe obcigzenia statyczne). Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Techniczno — Ruchowg (DTR) i Instrukcjqg Montazu (IM) producenta lub zgodnie z indywidualnym
projektem.

Z uwagi na mozliwo$¢ przecigzenia, zabrania sie wykorzystywania  konstrukcji rusztowan do



sktadowania materiatow rozbidrkowych. Materiat rozbiérkowy powinien by¢ usuwany bezpo$rednio po
rozbioérce, bez gromadzenia go na konstrukcji rusztowani. Po zakonczeniu wszystkich robét
rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ fundamenty a teren ,oczysci¢, zniwelowaé, oraz wykonac
ewentualne naprawy chodnikéw, drég wewnetrznych itp.

Wszyscy pracownicy, a w szczegoino$ci obstugujacy sprzet powinni by¢ przeszkoleni do zasad BHP,
posiada¢ odpowiednie uprawnienia i badania oraz by¢ pod statym nadzorem uprawnionego Kierownika

Budowy — Rozbiorki.

5.8.3. Harmonogram rozbiérki

Rozbiorke nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

a) Ogrodzenie i przygotowanie placu budowy.

Teren rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem petnym o wysokosci co najmniej 1,8 m w sposéb
uniemozliwiajacy wejscie osobom postronnym oraz zagrozenie zdrowia i mienia. Ogrodzenie terenu
rozbiorki musi by¢ oznakowane za pomoca tablic ostrzegawczych.

Tablice te nalezy umiesci¢ rowniez przy wejsciach i bramach wjazdowych na teren rozbiorki. Nalezy

zapewni¢ dozor ochronny terenu rozbiorki po zakonczeniu prac w godzinach popotudniowych i nocnych.

b) Odtaczenie od sieci instalacji elektrycznej

Instalacje powinny by¢ odtaczone od sieci miejskich przez pracownikéw wiasciwych

instytuciji. Nalezy dokona¢ odpowiednich wpisow w dzienniku robét. Przed przystapieniem do rozbiérki
budynku, nalezy bezwzglednie sprawdzi¢, czy pozostajace w nim elementy instalacji sq wytaczone z
zasilania energetycznego.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych, a w szczegolno$ci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Istniejace instalacje energetyczne nalezy zdemontowac w zakresie osprzetu.

Zdemontowane elementy z rozbiorki Wykonawca wywiezie poza teren budowy na wiasny koszt.
Wszystkie elementy przeznaczone do powtoérnego wykorzystania powinny by¢ demontowane bez
powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce sktadowania do czasu ich ponownego

uzycia. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ pociete na mniejsze elementy i wywiezione w



miejsce wskazane Wykonawcy i zaakceptowane przez Inwestora.

c¢) Demontaz instalaciji elektrycznej

Demontaz instalacji przeprowadzi¢ w razie koniecznosci z lekkich, przestawnych rusztowan

e) Demontaz trzonu stalowego

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ elementy masztu stalowego znajdujgce sie ponad poziomem
trzonu — anteny i spusci¢ je na ziemie.

Demontaz przy uzyciu samojezdnego dzwigu, badz dzieli€ na mniejsze kawatki przeznaczone do
transportu recznego i spuszczac je na dot przy uzyciu wyciggu. Demontaz trzonu wykonac¢ przy
pomocy dzwigu kolowego w miejscu odpowiednio oznaczonym i zabezpieczonym. W przypadku
korzystania z rusztowan do wykonania wczesniejszych prac nalezy je zdemontowaé przed

przystgpieniem do demontazu trzonu.

f) Rozbiorka fundamentéow
Stopy fundamentowe rozbiera¢ przy pomocy miota koparko tadowarki. W przypadku zastosowania
rozbierania recznego, nalezy uzy¢ miotow pneumatycznych. Po ukoriczeniu rozbidrki fundamentow

nalezy uprzatnag i zniwelowac teren dziatki.

5.8.4 Materialy porozbiérkowe

Materialy porozbiorkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o ochronie $rodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz z rozkruszonych elementéw
betonowych, zelbetowych bedzie zutylizowany poza placem rozbiorki. Papa, tworzywa sztuczne jako
elementy szczegdlnie ucigzliwe dla $rodowiska bedg poddane utylizacji w wyspecjalizowanych
jednostkach. Wywozem i utylizacjg materiatdw porozbiérkowych zajmie sie specjalistyczna firma. Nie
przewiduje sie urzadzenia placu sktadowego dla materiatbw pochodzacych z rozbiorki. Zatadunek
bedzie sie odbywat bezposrednio, na przygotowane przez te firme $rodki transportowe (kontenery). Do
obowigzkéw wykonawcy robot rozbidrkowych nalezy segregacja materiatow rozbidrkowych.
Podstawowe grupy segregowanych materiatow to: gruz, szkto, papa, stal, aluminium. W przypadku stali
i aluminium, konieczne jest rozliczenie zbycia tych materiatow z inwestorem.

Na wszystkie wywiezione rozbiorkowe materiaty muszg byC dostarczone dokumenty ich
zagospodarowania, ztomowania i wysypywania na sktadach $mieci lub innych sktadowiskach odpadow.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1206) materiaty z
rozbiorek poszczegdinych obiektéw nalezg do grupy 17 - ,odpady z budowy, remontdéw i demontazu

obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;".

- 17 — Odpady z budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)

- 1701 — Odpady materiatébw i elementéow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np.
beton, cegfy, plyty, ceramika)

- 170101 |- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

- 170102 |- Gruzceglany

— 170103 |- Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

— 1701 06* |- Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia zawierajgce substancje niebezpieczne

— 170107 |- Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatébw ceramicznych i
elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

- 170180 |- Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

- 170181 |- Odpady z remontéw i przebudowy drég

— 170182 |- Inne nie wymienione odpady

- 1702 — Odpady drewna, szkia i tworzyw sztucznych

- 170201 |- Drewno

- 170202 |- Szkio

- 170203 |- Tworzywa sztuczne

— 17 0204* |- Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych zawierajgce lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podktady kolejowe)

- 1703 — Odpady asfaltow, smét i produktéw smofowych

- 170301* |- Asfalt zawierajgcy smote

— 170302 |- Asfaltinny niz wymieniony w 17 03 01

— 17 0303* |- Smofai produkty smotowe

- 170380 |- Odpadowa papa

- 17 04 — Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

- 170401 |- Miedz, brgz, mosigdz

— 170402 |- Aluminium

- 170403 |- Ofow

- 170404 |- Cynk

- 170405 |- Zelazoi stal

- 170406 |- Cyna

— 170407 |- Mieszaniny metali

— 1704 09* |- Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

- 17 04 10* |- Kable zawierajgce rope naftowa, smote i inne substancje niebezpieczne

- 170411 |- Kable inne niz wymienione w 17 04 10

- 1705 — Gleba i ziemia (wfgczajgc glebe i ziemie z terenow zanieczyszczonych oraz urobek z

pogflebiania)



— 17 0503* |- Glebaiziemia, wtym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne (np. PCB)

— 170504 |- Glebaiziemia, wtym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

— 17 0505* |- Urobek z pogtebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

— 170506 |- Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

— 17 0507* |- Tiuczen torowy (kruszywo) zawierajgcy substancje niebezpieczne

— 170508 |- Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07

- 17 06 — Materialy izolacyjne oraz materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest

- 1706 01* |- Materiaty izolacyjne zawierajgce azbest

— 17 06 03* |- Inne materiaty izolacyjne zawierajgce substancje niebezpieczne

— 170604 |- Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 0117 06 03

— 1706 05 |- Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest

- 1708 — Materialy konstrukcyjne zawierajace gips

- 1708 01* |- Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
— 170802 |- Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01

- 1709 — Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

- 170901* |- Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajgce rtec¢

— 17 0902* |- Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajagce PCB (np. substancje i przedmioty

zawierajgce PCB: szczeliwa, wykladziny poditogowe zawierajgce zywice, szczelne zespoty
okienne, kondensatory)

— 17 0903* |- Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajgce
substancje niebezpieczne

— 170904 |- Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17
0902 i17 09 03

5.8.5 Roboty ziemne
Po wykonaniu robot rozbiérkowych i wywiezieniu gruzu i innych materiatow rozbidrkowych, nalezy
przystapi¢ do zasypania wszystkich zanizen wzgledem terenu przylegtego.
Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktora nie powinna przekraczaé:

- 20cm - przy zageszczaniu recznym,

- 0,40m - przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami.
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gornej
strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5m od powierzchni terenu.
Minimalne wymagane wartosci wskaznika zageszczenia (nasypu) powinny by¢ nie mniejsze niz Is =
0,95.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogq by¢ osiggnigte przez bezposrednie zageszczanie
podioza to nalezy podjaC srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Nie zezwala si¢ na wbudowywanie gruntdw przewilgoconych, ktorych stan uniemozliwia osiggniecie

wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnosé



gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
10% jej wartoSci.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia nie wolno
uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzic w sposdb mechaniczny lub
chemiczny zaakceptowany przez Inzyniera. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie
zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow
przewilgoconych (W>Wopt.) zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie
nasypow powinno byC przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni
wznoszonego nasypu. Wymagania dla zageszczenia poszczegolnych warstw nasypu powinny spetnia¢
wymagania normy PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5.8.6 Warunki wykonywania robét budowlanych

Przy organizacji robdt oraz ich wykonywaniu przestrzega¢ wszystkich przepisow BHP i p.poz., a w
szczegoInosci, przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r nr 109 poz.1650) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401). Wszystkie prace powinny by¢
prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane. Zabrania sie
stanowczo pracy robotnikow pod nieobecno$¢ na placu budowy osoby posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

Ze wzgledu na specyfike robét rozbidrkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy

muszq zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza, hetmy,
okulary i rekawice ochronne. Robotnicy pracujgcy na wysoko$ci 4 m i powyzej powinni by¢
zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementoéw budynku. Sprzet
ochrony osobistej powinien posiadaC atesty oraz instrukcje okre$lajace sposob jego uzytkowania,
konserwacji i przechowywania. Ponadto powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, ktore zezwalajg
im wykonywanie prac na odpowiednich wysokosciach.

Maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajgcym ich statg sprawnosc,
stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone, obstugiwane przez przeszkolone osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia. Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami
technicznymi  powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed wypadnigciem i



przemieszczeniem. Przy prowadzeniu robdt spawalniczych (ciecie stali) minimalna dtugos¢ przewodow
powinna wynosi¢, co najmniej, 5m, a kazdy ciety przedmiot uziemiony. Robét rozbidrkowych na
zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz po
zmroku. Znajdujace sie w poblizu rozbieranego obiektu inne budynki, urzadzenia uzyteczno$ci
publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Przy
wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym
wypadnigciem z pojazdu, oraz czysto$¢ kdt pojazdéw. Teren prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy
ogrodzi¢ i oznakowaC tablicami ostrzegawczymi. Teren bezposredniego zagrozenia upadkiem
elementdw budynku oraz komina powinien by¢ wygrodzony taSmami biato-czerwonymi oraz tablicami
ostrzegawczymi. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbiorkowych muszg
byC wytyczone i zabezpieczone przez ogrodzenie parkanem z odpowiednim zadaszeniem. Drogi,
obejscia i objazdy powinny by¢ wyraznie oznakowane. Krawedzie dachu oraz otwory w stropach muszg
by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi. Przerwy w pracy nalezy urzadza¢ o tej samej porze dla
wszystkich pracownikéw prowadzacych rozbiorke. Pracownicy powinni mie¢ zapewnione zaplecze
socjalne (WC, szatnia, umywalka).

Szczegotowe warunki  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w Informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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